
储能电源 WH4863C 系列产品 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目 指标 

充电回路与放电回路： 相同的端口（同口） 

标称电压： 51.2V  (磷酸铁锂 16 串) 

输出电压范围： 44.8-58.4V 

内置充电管理： 内置智能充电\PWM 控制 

电池容量/电量： 63Ah/3.2KWh（可选 4.2KWh） 

单节电芯电压检测精度@25℃： ± 5mV 

最大可持续放电电流： 20A 30A 40A 

平衡电流： 60-100mA 

尺寸 482mm*178mm*570mm： 标准 19 寸 4U 结构 

重量： ≯35Kg（约） 

通信总线方式： 隔离 RS232、485 可选 

产品特点： 

 自带前端高精度电压检测电路，过压检
测精度可达 5mV，可以精确地对电池的
过充和过放电进行管理，以及很好地保
证电池的一致性和安全性； 

 采用“智能平衡管理技术”，大大提高了对
电芯成组一致性收敛能力和使用寿命。 

 可根据不同负载情况调整功率，支持不
同可持续放电电流选择。 

 过电流及短路保护后，无需移除负载可
自动恢复，便于后备电源系统的远程维
护。 

 绿色环保，安全可靠，长寿命。 

产品适用范围： 

  家用和工业储能电源、后备电源； 

  社区中小型离网电站，中小型微网电站； 

  数据中心、服务器后备电源； 

  网络、通信基站、终端设备后备电源； 

  中小功率 UPS、风力、太阳能储能后备电源； 

  医疗设备、仪器仪表供电系统； 

  其他 48V 直流后备电源应用场合； 

 

WH4863C-磷酸铁锂电池组储能后备电源 

适用家庭储能、小型微网电站、服务器、通信基站设备、

48V 直流设备、UPS 等电源备电领域「功率- 2000W」 

基本功能： 

 16 节单体电池检测和保护控制； 

 支持电池组总电压的过充电和过放电，
第二级保护控制； 

 集成 19 通道温度检测以及高低温保护； 

 高效率的电池动态智能平衡管理； 

 充放电独立 4 通道电流检测和保护功能； 

 放电短路保护功能； 

 可选配动态高精度 SOC 电量计量模块，
可实时给出电池组精确剩余容量； 

 支持隔离 RS232、485 通信;干节点通信
方式与上位机进行通讯； 

 支持并机护容功能； 

储能电源 WH4863C 产品概述 
WH4863C 是磷酸铁锂电池储能电源产品，适用于 48V 电压平

台电源供应场合和储能备电应用领域。其核心采用高性能 MCU 对锂

电池组工作状态进行实时监控与跟踪计算，并智能执行相应的管理和

保护措施。产品 BMS 集成多级软件和硬件保护机制、高边 NMOS

保护、超低功耗、大功率、结构性能可靠等特点。BMS 内部集成了

高精度采集电路和智能高效的平衡控制算法，可以很好地维护锂电池

成组工作的一致性，高效收敛串联电芯间的离散性，从而显著延长电

池组的使用循环寿命；后备态应用管理和完善的保护让电池组拥有了

高可靠性、高安全性、长寿命周期等特点；产品的应用范围广泛，维

护方便，并可通过上位机在线升级和参数配置；可多机并联扩容使用。 

产品详细参数以承认规格书为准                                   联系方式： 张先生 13763812797   邮箱地址：19959138707@163.com; 13763812797@163.com; 

  

主要技术指标参数 

 

储能电源应用场景示意图 
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